
Wärmeparavents bieten durch ihre grossflächige Wärmeabstrahlung eine sehr effektive und 
gleichzeitig auch sehr schonende Art der Beheizung. Der Paravent wärmt den Organisten und 
bietet Schutz vor Zugluft. Diese Infrarot-Strahlungsheizung erwärmt, ohne dabei die Luft zu 
bewegen. Daher darf sie auch während des Gottesdienstes eingeschaltet bleiben.

Wohlfühlende Wärme für 
den Organisten 

WÄRMEPARAVENT



Bettenweg 12     6233 Büron     041 925 80 80     info@muribaer.ch     www.muribaer.ch

Angenehm für den Organisten und  
schonend zum Material
Wärmeparavent bei einer konstanten Ober
flächentemperatur von nur 60 °C für ein 
angenehmes Raumklima des Organisten. 

Der Nutzen unter der Woche, wenn die Kirche  
wenig beheizt ist, ist am höchsten, da  
das «Wärmezimmer» zum Üben motiviert.  

Gut für die Spieler, unschädlich für die Orgel.  

Einsatz und Vorteile
Das geringe Gewicht erleichtert den Auf- und  
Abbau. Die einzelnen Wandelemente sind mit  
einem Holzscharnier zusammengemacht, dieses 
ermöglicht ein zusammenklappen. Somit kann  
der Paravent platzsparend verstaut werden.

Damit der Paravent nicht länger als benötigt ein
geschaltet bleibt, empfehlen wir, eine Zeitschaltuhr  
zu verwenden. Das Heizelement ist nicht für den  
Dauerbetrieb geeignet.

	 MBWP 02	 MBWP 03

Masse (B x H):	 1.300 x 1.350 cm	 1.300 x 2.000 cm

Gehäuse:	 Paravent mit 2 Feldern	 Paravent mit 3 Feldern 

	 Rahmen aus massiver Eiche und geölt	 Rahmen aus massiver Eiche und geölt

Leergewicht:	 20 kg	 30 kg

Netzanschluss: 	 960 Watt	 1440 Watt

Verdunstungsleistung:	 60 °C geregelt	 60 °C geregelt


